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Projekt: Druckdichtigkeitsprüfung des Systems  

MIS25 in WU-Beton und PMBC beschichteten Beton 

Werk: Hauff-Technik Hermaringen 

Auftragsdatum: 1. September 2023 

Untersuchungsauftrag: Druckwasserdichtigkeitsprüfung bei ≥ 1,0 bar über 30 Tage 
Druckwasserdichtigkeitsprüfung bei ≥ 1,5 bar über 1 Tag 

Probenbeschreibung: Membran-Injektionssystem MIS25 eingebaut in einen 
Kalksandsteinprüfkörper mit einer 25 mm Bohrung und einer 
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) nach  
DIN EN 15814 als Außenabdichtung (Abdichtungsbauart W1.1/2.1E 
gemäß DIN 18533-1) und in einen WU-Prüfkörper nach 
Beanspruchungsklasse 1+2. 

Anzahl der Proben: 2 

Probennahme: Durch Auftraggeber 

Probeneingangsdatum: 6. September 2023 

Prüfzeitraum: September - Oktober 2023 

 

Gersthofen, 22. November 2023  
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- Teamleiter - 
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1. Allgemeines 

Von der Hauff-Technik GmbH erhielt die Kiwa GmbH den Auftrag zur Durchführung einer Druckwas-

serdichtigkeitsprüfung mit dem Membran-Injektionssystem MIS25 eingebaut in einen wasserundurch-

lässigen Betonprüfkörper bzw. in einen PMBC beschichteten Prüfkörper 

 
Hierfür wurden von der Hauff-Technik GmbH ein fertig montierter Versuchsaufbau mit  
eingebauten Kunststoffflansch in unser Labor in Gersthofen angeliefert (vgl. Abbildung 1 und Abbil-
dung 2).  

 

 

 

Abbildung 1. Versuchsaufbau – Gesamtsystem - PMBC beschichteter Prüfstein. 
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Abbildung 2. Versuchsaufbau – Gesamtsystem – WU-Beton. 

 
 

2. Literatur 
 
[1] Hauff-Technik GmbH & Co. KG - „Montageanleitung – MIS25 Membran-Injektionssystem ab 

Wandstärke 150 mm“, Rev.: 01/2023-08-14. 
 

[2] WIKA Polska sp. z o.o. sp. k. - “Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1. Zeugnis-Nr. 
WC025517. Ausgabedatum: 09.09.2022. 

 

 

3. Prüfung 
 

3.1 Prüfungsvorbereitung (Hauff-Technik GmbH & Co. KG) 

Nach Angaben des Herstellers ist der Versuchsaufbau, wie nachfolgend beschrieben, durch die Hauff-

Technik GmbH & Co. KG montiert worden. In einen Kalksandsteinprüfkörper mit den Abmessungen 

300 mm x 300 mm x 300 mm wurde mittig eine Bohrung mit 25 mm Durchmesser erstellt. Als Außen-

abdichtung wurde auf die dem Druck zugewandte Kalksandsteinoberfläche (entspricht der Gebäude-

außenwand) eine zweilagige Schicht der PMBC PCI Pecimor 2K gemäß DIN EN 15814 aufgebracht. 

Bevor die MIS 25 in die Bohrung eingesetzt wird, muss die Schutzfolie der Klebemanschette abgezo-

gen werden. Optional kann die Klebefläche mit einem Primer vorbehandelt werden. Dann wird das 

Glasfaserpipe durch die MIS25 geschoben, nachdem der Bereich, in dem es in der MIS sitzt, vorher 

mit Schmirgelleinwand aufgeraut worden ist. Danach wird das 2-Komponentenharz in die Einfüllöff-
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nung injiziert. Nach 5-7 min ist das Harz ausgehärtet. Die Mischdüse wird abgezogen und die weitere 

Montage kann erfolgen. 

 

 

Abbildung 3. Einbaumaterialien. 

 

 

 

Abbildung 4. Entfernen der Schutzfolie. 
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Abbildung 5. Einsetzten der Glasfaserpipe. 

 

 

 

Abbildung 6. Injizieren des 2 Komponentenharz. 

 

 

Der Aufbau des zweiten Prüfkörpers erfolgte analog in einem WU-Beton Prüfstein mit den Abmessun-

gen 500x500x200 ohne die vorherig verwendete PMBC-Beschichtung. 
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3.2 Prüfungsdurchführung (Kiwa GmbH) 

Bei dem durch die Hauff-Technik GmbH & Co. KG angelieferten Prüfkörper handelt es sich um ein 
durch den Hersteller montierten Versuchsaufbau mit vormontiertem Manometer.  
 
Eine Kalibrierung des mitgelieferten Manometers (Seriennummer 54056QA2 [2]) wurde durch die  
WIKA Polska sp. z o.o. sp. k. durchgeführt (siehe Kapitel 6). 
 

Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurde die Druckwasserdichtigkeitsprüfung bei ≥ 1,0 bar 
über 30 Tage bei einem permanent angeschlossenen Wasserdruck durchgeführt. Anschließend wurde 
die Prüfung noch mit ≥ 1,5 bar über 1 Tag durchgeführt (vgl. Abbildung 7)  

 
 

  

Abbildung 7. Wasserdruck ≥ 1,5 bar. 
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4. Prüfergebnisse 
 

 
Es wurden keine Undichtigkeiten des Systems während den Druckwasserbelastungen festgestellt.  

 
Tabelle 1. Ergebnisse der Druckwasserbelastungen. 

 
 

 

5. Zusammenfassung 
 

Bei der Druckwasserdichtigkeitsprüfung an dem Membran-Injektionssystem MIS25, eingebaut in einen 

wasserundurchlässigen Betonprüfkörper bzw. in einen PMBC beschichteten Prüfkörper wurden bei 

einem Wasserdruck von ≥ 1,0 bar über 30 Tage und anschließend einem Druck von ≥ 1,5 bar über 1 

Tag keine Undichtigkeiten des Systems festgestellt. 
  

Proben-

bezeichnung

Druck bei

Versuchsbeginn

[bar]

Druck bei

Versuchsende

[bar]

Prüfungs-

dauer

[d]

Anmerkung

≥ 1,0 bar ≥ 1,0 bar 30

keine

Undichtigkeiten

des Systems

≥ 1,5 bar ≥ 1,5 bar 1

keine

Undichtigkeiten

des Systems

≥ 1,0 bar ≥ 1,0 bar 30

keine

Undichtigkeiten

des Systems

≥ 1,5 bar ≥ 1,5 bar 1

keine

Undichtigkeiten

des Systems

Membran-Injektionssystem 

MIS25 in WU Beton

Abdichtungsbauart 

W1.1/2.1E

Membran-Injektionssystem 

MIS25 in PMBC 

beschichtetem Prüfkörper

WU-Prüfkörper nach 

Beanspruchungsklasse 1+2
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6. Kalibrierzertifikate 
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