
A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Mandzsetta
az ADS 100 - FUBO föld felőli tömítéséhez

KES110 MA110-125/110-125 WE
Cikksz.: 825817100, GTIN: 4052487120975

Mandzsetta a vízvezeték tömítéséhez, a Hateflex 14110 spiráltömlő
végén. A WE 125-z/d cserélhető betéttel együtt a vezeték gumi-
nyomótechnikával tömíthető.

 

TÉNYEK
Előnyök:

a cserélhető betét szerelése a vezeték telepítése után
Az ürescsőrendszer teljes keresztmetszetének használata a kábeltelepítés során
mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával

Szállítási terjedelem:

1 darab KES-M 110-WE (125) mandzsetta
2 darab szorító heveder

Alkalmazási terület:

1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

www.hauff-technik.ch



Szerszámkészlet KES-M-hez
Cserélhető betét

Nyersanyag:

Mandzsetta: EPDM
Szorító hevederek: V2A (AISI 304L) nemesacél

KÉPEK

TARTOZÉK SZÜKSÉGES

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland
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