
A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Osztott cserélhető betét szegmensgyűrű-
technikával
a spiráltömlő végének kábeltömítéséhez

WE160 SG 1x48-83
Cikksz.: 825817116, GTIN: 4052487164719

KES150 MA WE mandzsettába történő beszereléshez és kábelek
gumi-nyomótechnikával történő tömítéséhez Hateflex 14150
spiráltömlő végén.

 

TÉNYEK
Előnyök:

Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez
a cserélhető betét szerelése a kábel telepítése után
Az ürescsőrendszer teljes keresztmetszetének használata a kábeltelepítés során

Szállítási terjedelem:

Vakdugók

www.hauff-technik.ch



Szerszámkészlet KES-M-hez

Méretek:

külső Ø: 160 mm
Tömítőszélesség: 60 mm
maximális elhelyezés: a változatokat tartalmazó táblázatnak megfelelően

Nyersanyag:

EPDM

Tömítettség:

gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK
Kábelek/haszoncsövek száma: 1

Alkalmazási terület kábel Ø
(mm):

48 - 83

TARTOZÉK SZÜKSÉGES

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

 office@hauff-technik.ch
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