
De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen
product

FHRK

Doorvoerbuis met cementcoating
met speciale bekleding

ZVR100/100 fc
Artikel-nr.: 1200100100

Voor inbouw in witte inbouwdoos. Coating verbindt zich homogeen
met het beton.

 

FEITEN
Voordelen:

gering gewicht
eenvoudige montage in de bekisting
ter plaatse inkortbaar

Leveringsomvang:

2 Afsluitdeksels

Kenmerken:

FHRK-gecertificeerd
ongevoelig voor breuk, vormstabiel
Inbouwklaar afgesloten

Toepassingsgebied:

Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

homogene verbinding met het beton door
speciale coating

www.hauff-technik.ch



Materiaal:

Buis: PVC-U
Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

gas- en waterdicht

KENMERKEN
Toevoerbuis Øbinnen

(mm):
100

Toevoerbuis Øbuiten (mm): 115

Wanddikte (mm): 100

FOTO'S

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

 office@hauff-technik.ch


	Doorvoerbuis met cementcoating
	met speciale bekleding
	ZVR100/100 fc
	Artikel-nr.: 1200100100

	FEITEN
	Voordelen:
	Leveringsomvang:
	Kenmerken:
	Toepassingsgebied:
	Materiaal:
	Dichtheid:

	KENMERKEN
	FOTO'S


