
De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen
product

FHRK

Systeemdeksel
met manchettechniek voor gegolfde mantelbuizen

HSI150 MA168 WR
Artikel-nr.: 2126010001, GTIN: 4052487058308

Voor gebruik in de afdichtingspakking en kunststof flens HSI150.
Voor de integratie van gegolfde mantelbuizen. De afdichting gebeurt
met behulp van de manchettechniek, waarbij een rubber manchet
met spanbanden op de systeemdeksel en de mantelbuis wordt
gespannen.

 

FEITEN
Voordelen:

mechanisch stabiele, elastische aansluiting met systeemmanchet

Leveringsomvang:

Manchet met spanbanden
Ringklemmen

mechanische fixatie (bajonet) en
afdichting (borgmoer) werken
onafhankelijk van elkaar

Bajonetsysteem met teruglooprem en
contaschroef (borging tegen zelfstandig
opengaan)

gepatenteerde ringklemtechniek

www.hauff-technik.ch



Kenmerken:

FHRK-gecertificeerd

Materiaal:

Systeemdeksel: polycarbonaat
Borgmoer: PC/PBT mix
Manchet: EPDM
Spanbanden: W4
Ringklemmen: roestvrijstaal

Dichtheid:

gas- en waterdicht tot 0,5 bar

KENMERKEN
Buis-Ø
(mm):

168

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke

Type: KABUFLEX

FOTO'S

www.hauff-technik.ch



Knikbare moersleutel

TOEBEHOREN NODIG

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

 office@hauff-technik.ch
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