
De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen
product

Afdichtingsset afwisselbaar inzetstuk
voor afdichting aan de onderzijde van de ADS 100 - FUBO

KES110 WE125 SG 1x18-65 SET
Artikel-nr.: 825817101, GTIN: 4052487164733

Afdichtingsset met manchet KES-M 110-WE inclusief gedeeld
afwisselbaar inzetstuk met segmentringtechniek voor afdichting van
leidingen met rubberperstechniek aan het uiteinde van de Hateflex-
spiraalslang.

 

FEITEN
Voordelen:

gas- en waterdichte afsluiting van het net lege buizen
Gedeeld afwisselbaar inzetstuk met segmentringtechniek
Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse
Montage van het wisselende inzetstuk na aanleggen van de leidingen

Leveringsomvang:

Blindstoppen
Manchet met spanbanden

Afmetingen:

Øa: 125 mm
Afdichtingsbreedte inzetstuk: 60 mm

www.hauff-technik.ch



Toepassingsgebied:

Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

Manchet: EPDM
Spanbanden: W4
Afwisselbaar inzetstuk: EPDM

Dichtheid:

gas- en waterdicht tot 0,5 bar

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

 office@hauff-technik.ch


	Afdichtingsset afwisselbaar inzetstuk
	voor afdichting aan de onderzijde van de ADS 100 - FUBO
	KES110 WE125 SG 1x18-65 SET
	Artikel-nr.: 825817101, GTIN: 4052487164733

	FEITEN
	Voordelen:
	Leveringsomvang:
	Afmetingen:
	Toepassingsgebied:
	Materiaal:
	Dichtheid:



