
Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

punkt zakończenia światłowodów
z puszką na nadmiar kabli

2LINE G-BOX GF-AP Set3
Nr artykułu: 3030354970, GTIN: 4052487227421

Do umieszczenia maksymalnie 6 skrętek LC/APC i 3 podwójnych
złączy LC.

 

www.hauff-technik.ch



FAKTY
Zalety:

szybsze i łatwiejsze podłączenie bez niepożądanego tłumienia dzięki optymalnemu prowadzeniu
włókien

Zakres dostawy:

Przykład: 2LINE G-BOX GF-AP zestaw 6 + KUEB
1 sztuka punktu końcowego światłowodu z 12-krotnym zasobnikiem
3 sztuki podwójnych złączy LC/APC
6 sztuk skrętek LC/APC
1 sztuka puszki na nadmiar kabli
Elementy mocujące i zamykające

Wymiary:

Gf-AP (wys. x szer. x głęb.): 135x96x27mm
KÜB (wys. x szer. x głęb.): 90x96x27mm

Właściwości:

Mieści maksymalnie 3 podwójne złącza LC i 6 skrętek LC
do odkładania nadmiaru długości kabli

Tworzywo:

PC/ABS-FR

OPIS
Szczegóły: Gf-AP inkl. 3x LC/APC Pigtails

ZDJĘCIA

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79
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