
Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Punkt końcowy 2LINE-Quick-Connect
do podłączania systemu kablowego QODC w budynku

2LINE G-BOX AP QODC
Nr artykułu: 3030403008, GTIN: 4052487231589

Do podłączania systemu kablowego QODC w budynku. Wyposażony
we wtyczkę QODC do pojedynczego połączenia wtykowego systemu
kablowego QODC.

 

FAKTY
Zakres dostawy:

1 sztuka punktu końcowego światłowodu
1 sztuka płyty montażowej
Element mocujący

Wymiary:

AP QODC (wys. x szer. x głęb.): 131x91x36

kompatybilny z systemem kablowym
QODC

proste i solidne połączenie wtykowe

www.hauff-technik.ch



Właściwości:

kompaktowy światłowodowy zespół przyłączeniowy do montażu natynkowego na puszkach
podtynkowych lub puszkach do ścian z płyt gipsowych oraz do montażu na ścianie
Gniazdo Mini Q-ODC konfekcjonowane na wtyczce 2x LC
Kolor czysto biały (podobny do RAL 9010)
Pole etykiety (48x12mm) z przykrywką na pokrywie

Tworzywo:

Tworzywo sztuczne PC
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