
Bilden kan avvika från den valda produkten

Foliemanschett
för genomföringar genom bottenplattan

HFM 1x125-135
Artikelnr: 3030370213, GTIN: 4052487228060

Hauff-foliemanschett för säker anslutning av genomföringar genom
bottenplattan till en ångspärrsfolie, radonfolie eller andra
vådformade tätningar på bottenplattan.

 

FAKTA
Fördelar:

Enkel och snabb montering
hög vidhäftningsförmåga

Tillämpningar:

DIN 18533 W1-E
Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

Foliefläns: laminerad folie av aluminium och plast med butylgummi
Gummiinlägg: EPDM

enkel montering av ångspärren eller
radonfolien

förhindrar konvektion och därmed att
radongas tränger in i byggnaden

www.hauff-technik.ch



Täthet:

gastät
radontät

EGENSKAPER
Antal kablar/medium: 1

Areaområde kabel-Ø
(mm):

125-135

Storlek (mm):
320 x 320
mm

BILDER

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

 office@hauff-technik.ch
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